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Datum:                         02.01.2019

Marke:                         Thermic Energy

Gruppe:                       Warmwasserbereiter & Warmwasserspeicher

Sektor:                         Warmwasserspeicher

Verweis:                      CDR 812/2013, Anhang IV, Nummer 2

Typ:                              Energie-Puffer-Speicher, Schicht-Puffer-Speicher, Schicht-Kombi-Speicher,        
                                      Hygiene-Speicher, Wärmepumpen-Speicher, Puffer-Trinkwasser-Speicher

Produktfamilie:         600 L

Familienmitglieder:  EPS, EPS-1W, EPS-2W, SPS, SPS-1W, SPS-2W, SKS, SKS-1W, SKS-2W, HS, 
                                      HS-1W, WPKS, WPKS-1W, PTS-1W

Datenblatt in Verbindung mit Typenschild und Energielabel am Speicher beachten. Entnehmen Sie dem 
Typenschild und/oder Energielabel am Speicher, welche Effizienzklassifizierung zutrifft.

Besondere Vorkehrungen bei der Montage, Installation und Wartung:
Aktuelle Hinweise zur Montage und Bedienung können unter folgender Adresse abgerufen werden:
https://www.thermic-energy.com/service/download-center/montage-und-bedienungsanleitungen/

Lieferant (Name und Anschrift):

Thermic Energy RZ GmbH, Abtsweg 9, D-96114 Hirschaid/Röbersdorf

P r o d u k t f a m i l i e
P u f f e r s p e i c h e r  6 0 0

Energie-
Effizienzklasse

Warmhalteverlust 
S

Bereitschafts-
Wärmeaufwand 

Qc

Speicher- 
Nennvolumen Vnom

Classic C 104 W 2,49 kWh/d 597 L


