
Clasă energetică C 

Temperatură 
maximă de lucru

95 °C

Capacitate 1000 L

Pierderi termice ΔT 45K 3.4 kWh/24h

Presiune nominală a rezervorului de apă 8 bar

Teacă pentru senzorul termic 3 pieces

Greutate netă 211 kg

Izolaţie (PU dură) 80 mm

VASE DE TAMPON PENTRU APĂ CALDĂ MENAJERĂ FĂRĂ 

SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

EV 1000 105 B
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Informații Vase de tampon pentru apă caldă menajeră fără 

schimbătoare de căldură
EV 1000 105 B

Protecţia cu email asigură o utilizare de lungă durată

Izolaţie din PU de înaltă eficienţă

Protecţie anodică eficientă

Flanşă pentru inspecţie si curăţare facilă a boilerului

Posibilitatea instalării unui kit electric

 Posibilitatea instalării unui regulator termic

 Posibiltatea instalării unui senzor termic

Informatii gama Vase de tampon pentru apă caldă menajeră fără 

schimbătoare de căldură
EV 1000 105 B

Gama include modele cu volume de la 200 la 2000 litri, potrivite pentru a acoperi necesarul de apă caldă 

pentru clădiri rezidenţiale unifamiliale sau multi-familiale.
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