It’s impressive

VASE DE TAMPON PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE FARA
SCHIMBATOARE DE CALDURA

V1000 95 C

Clasa energetica C

Temperatura 95°C
maxima de lucru

Capacitate 949 L
Pierderi termice AT 45K 3.4 kWh/24h
Presiune nominala a rezervorului de apa 3 bar
Teaca pentru senzorul termic 4 pieces
Greutate neta 145 kg
Izolatie (PU dura) 80 mm
Numar de intrari 4 pieces
Numar dei esiri 5 pieces
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Informatii Vase de tampon pentru instalatii de incalzire fara V 1000 95 C

schimbatoare de caldura

Rezervoare de acumulare de joasa presiune (3 bari), destinate acumularii si distribuirii energiei acumulate din

4 surse diferite de caldura.

Posibilitatea montarii a pana la 4 senzori termici
Izolatie din PU cu inalta eficienta

Izolatie de inalta eficienta din PU demontabila pentru modele cu volum mai mare de 500 litri

Informatii gama Vase de tampon pentru instalatii de incalzire fara V 1000 95 C

schimbatoare de caldura

O gama larga de rezervoare pentru integrare in sisteme inchise de incalzire cu volume de la 200 la 2000 litri.
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